


Customer Services  

 

AC Brass 500 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Customer Services  

 

AC Cut SD

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Customer Services  

 

AC Cut X

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Customer Services  

 

AC Cut A 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Tartalom

AC Cut X coated copper wires
AC Cut Xcc                                                                              5. oldal
AC Cut XS                                                                          6. oldal
AC Cut X                                                                             7. oldal

AC Cut A / G coated brass wires
AC Cut AH                                                                               8. oldal
AC Cut A 900 / 500                                                           9. oldal
AC Cut G                                                                                10. oldal
AC Cut AL                                                                        11. oldal

AC Cut D / V coated brass wires
AC Cut D 800 / 500                                                             12. oldal
AC Cut VH                                                                             13. oldal
AC Cut VS 900 / 500                                                       14. oldal

AC Brass wires
AC Brass 900 / 500 / 400                                              15. oldal
AC Brass LP 900 / 500                                                  16. oldal
AC Brass 1000                                                                17. oldal
AC Brass 950 PF                                                            18. oldal

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles Privilege Club tagjaként bizony-
latolt huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen férhetnek hozzá a forródrót- 

támogatásokhoz, a termékekbõl & szolgáltatásokból engedményt
kapnak, és karbantartási & továbbképzési szerzõdést köthetnek.
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AC Cut Xcc 

5

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles 
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut Xcc

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Vörösréz huzal
diffúz cinkbevonattal

Leírás  
Ezt a huzalt kifejezetten a Charmilles
Robofil 240cc és 440cc típusú
berendezéskhez fejlesztették ki.
A gépekbe beépített cc-generátor
teljesítménye miatt ez a huzal
kivételes, 500 mm2/perc fajlagos
vágási teljesítmény elérésére képes.

Alkalmazás  
A termelékenység növelésén kívül ez
a huzal a költségeket is csökkenti. A
huzal különösen ajánlott mechanikai
alkatrészek egyedi vagy sorozatgyár-
tására, és magas munkadarabok meg-
munkálására (H > 150 mm). Ez a huzal
a többi Robofil típusú Charmilles géppel
is kompatibilis; a megmunkálási sebes-
séget akár 15%-kal is meg lehet növelni
az AC Cut X típusú huzalhoz képest.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

Jellemzõk 

Kiszerelés 

Ø mm
tekercs/csomag

0,25 0,30 0,33

K 160 (8 kg) X X X 2

K 200 (16 kg) X X X 1

K 250 (25 kg) X X X 1

JP 15 (20 kg) X X X 1

 Anyag         BevBevonat         Szakítószilárd.           Nyúlás          Vezetõképesség

Vörösréz uZn     CuZn               500 N/mm2                  2 %                   65 % IACS
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AC Cut XS

6

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut XS

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Vörösréz huzal
diffúz cinkbevonattal

Leírás  
Ez a nagy teljesítményû huzal a gazdasá-
gos huzalok új generációjának a képvise-
lõje EDM gépekhez. Ez a huzal egyesíti
a fõbb jellemzõket, melyeket egy huzal-
tól elvárnak. Ez a legjobb költség / sebes-
ség / precizitás kompromisszum.

Alkalmazás  
Ez a huzal különösen Charmilles gépekhez
alkalmazható. Tökéletesen kompatibilis az
AC Cut X huzal technológiáival. Ezt a huzalt
a standard alkalmazások széles köréhez
ajánjuk, beleértve az öntõformákat, kivágó
szerszámokat, mechanikai alkatrészeket,
melyeknél a legjobb költség / precizitás / 
sebesség arányra van szükség.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

Jellemzõk 

Kiszerelés 

Ø mm
tekercs/csomag

0,25 0,30

K 125 (4 kg) 4

K 160 (8 kg) X X 2 

K 200 (16 kg) X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 15 (20 kg) X X 1

 Anyag             Bevonat         SSzakítószilárd.          Nyúlás             Vezetõképesség

Vörösréz CZn  CuZn                   450 N/mm2               1 %                     70 % IACS
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AC Cut X 

7

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut X

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Vörösréz huzal
diffúz cinkbevonattal

Leírás  
Ez a huzal az etalon a nagy teljesít-
ményû huzalok területén. 25 %-kal 
gyorsabb megmunkálást tesz lehetõvé,
mint a vörösréz huzal. Ezt a huzalt
gyakran használják általános alkalma-
zásoknál, ahol igény van a nagyon
jó gazdasági kompromisszumra.

Alkalmazás  
Ez a huzal Robofil típusú Charmilles
gépekhez javasolt. Termelékenységé-
nek köszönhetõen széleskörben hasz-
nálják a szerszámgyártásban; csökken-
ti a gyártási költségeket a legszéleskö-
rûbb és legösszetettebb alkalmazásoknál.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk 

Kiszerelés 

Ø mm
tekercs/csomag

0,25 0,30

K 125 (4 kg) 4

K 160 (8 kg) X X 2 

K 200 (16 kg) X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 15 (20 kg) X X 1

 Anyag             Bevonat          Szakítószilárds.         Nyúlás             Vezetõképesség

Vörösréz          CuZn                  450 N/mm2               1 %                      80 % IACS
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AC Cut AH

8

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut AH 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal cink
alapú bevonattal

Leírás  
Ezt a nagy teljesítményû huzalt
kifejezetten Agie és Charmilles
gépekhez fejlesztették. A legújabb
sorozatú generátorok teljesítményé-
nek köszönhetõen páratlan pontos-
ságot és felületminõséget lehet vele
elérni (Ra 0.1 µm).µm).

Alkalmazás  
A mechanikai ellenállóképesség, a
bevonat és a gyártás minõsége teszik
ezt a huzalt ideálissá a nagy precizitá-
sú megmunkálásokhoz extrém felüle-
ti követelményekkel. Ez a huzal ideális
az acél vagy keményfém bélyegek és
vágólapok vágására. A huzal használa-
tával csökkennek az üzemi költségek,
és kevesebb kopóalkatrész szükséges.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk 

Kiszerelés 

Ø mm tekercs/
csomag0,10 0,15 0,20 0,25

K 100 X X 1

K 125 X X X X 4

K 160 (8 kg) X X X 2

K 200 (16 kg) X X 1

K 250 (25 kg) X 1

 Anyag              Bevonat             Szakítószilárd.                                Vezetõképesség

Sárgaréz   Különl. ötvözetécial900 N/mm2                                        21 % IACS
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AC Cut A 900 / 500

9

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut A900 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Cink bevonatú
sárgaréz huzal

Leírás  
Ezt a nagy teljesítményû huzalt azért fej-
lesztették ki, hogy nagyobb megmunkálá-
si teljesítményt lehessen elérni, mint a vö-
rösréz huzallal, nagyon jó felületminõség-
gel kombinálva. Ez a vörösréz alapú huzal
nagyon jó ár/teljesítmény aránnyal rendelkezik.

Alkalmazás  
Az AC Cut A 900 huzal kiváló egyenes-
séget és felületminõséget biztosít. A
standard alkalmazások széles skálájá-
hoz javasolt, beleértve az öntõformákat,
kivágó szerszámokat és általános mecha-
nikai alkalmazásokat, melyek nagy pre-
cizitást és kiváló felületet igényelnek.
A huzal kifejezetten ajánlott kemény-
fémek megmunkálásához.
Az AC Cut A 500 huzal különösen alkalmas
komplex alkatrészek megmunkálására,
ahol a huzalszög > 10°-nál. Ennek a hu-
zalnak a mûszaki jellemzõi különösen
bonyolult megmunkálási körülmények
között teszik lehetõvé kiváló felület-
minõségek elérését.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk 

Kiszerelés 

(X) AC Cut A 900.
(�) AC Cut A 500.

Ø mm Stekercs/
pcsomagg0,07 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

K 100 X X X 1

K 125 X X X � X � X � 4

K 160 (8 kg) X X � X � X � 2

K 200 (16 kg) X � X � X � 1

K 250 (25 kg) X � X � X � 1

JP 5 (5 kg) X X X � X � X � 2

JP 10 (10 kg) X X � X � X � 2

JP 15 (20 kg) X � X � X � 1

Huzal         Anyag         Bevonat      Szakítószilárd.     Nyúlás     Vezetõképesség

AC Cut A 900 CuZn 37 Zn 900 N/mm2 1,5 % 22 % IACS

AC Cut A 500 CuZn 37 Zn 500 N/mm2 15 % 25 % IACS

AC Cut A 900
PRECISION

PRICE SPEED

MACINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

AC Cut A 500
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AC Cut G

10

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut G 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Cink bevonatú
sárgaréz huzal

Leírás  
Ez a nagy teljesítményû huzal olyan spe-
ciális felületbevonattal rendelkezik, ami
megkülönbözteti az AC Cut A 900 huzaltól.

Alkalmazás  
Ez a huzal különösen javasolt olyan komplex
alkatrészek megmunkálására, ahol a huzal-
lal szögben kell vágni és Agie gépet használ-
nak. A huzal speciális bevonata és mechani-
kai tulajdonságai kiváló felületminõséget
eredményeznek.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk 

Kiszerelés 

Ø mm
tekercs/csomag

0,15 0,20 0,25 0,30

K 125 (4 kg) X X X X 4

K 160 (8 kg) X X X X 2

K 200 (16 kg) X X X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

 Anyag              Bevonat           Szakítószilárd.            Nyúlás         Vezetõképesség

CuZn 37 Zn 900 N/mm2 1,5 % 22 % IACS
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AC Cut AL

11

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut AL 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Cink bevonatú
sárgaréz huzal

Leírás  
Ezt a nagy teljesítményû huzalt egy
gazdaságos gyártási technológiával
állítják elõ, ami nagyon attraktívvá
teszi az összes megmunkálási feladat-
hoz. Ez a huzal az összes olyan fõbb
minõségi jellemzõt egyesíti, amit elvá-
runk egy bevonatos sárgeréz huzaltól.

Alkalmazás 
Ez a huzal a piacon lévõ összes géphez
alkalmazható. Tökéletesen megegyezik
az AC Cut A bevonatos sárgarézhuzalhoz
használt standard technológiákkal. A
standard alkalmazások széles köréhez
javasoljuk az öntõformák, kivágó szer-
számok vagy általános mechanika terüle-
tén, ahol a legjobb költség/precizitás/
felületminõség arányszámra van igény.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

Jellemzõk

Kiszerelés 

Ø mm Btekercs/
pcsomag0,20 0,25 0,30

K 160 (8 kg) X X X 2

K 200 (16 kg) X X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 5 (5 kg) X X X 2

JP 10 (10 kg) X X X 2

JP 15 (20 kg) X X X 1

Anyag  Bevonat ddSzakítószilárd. dNyúlás dVezetõképesség

CuZn 37 Zn 900 N/mm2 1,5 % 22 % IACS
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AC Cut D 800 / 500 

12

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut D800

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal
diffúz cink bevonattal

Leírás  
Ez a huzal, amely 20 % cink hozzáadásával
készül rézötvözetbõl, nagy elektromos ener-
gia elviselésére képes, ami nagyon jó meg-
munkálási hatékonyságot eredményez. A-
kár 20 %-kal gyorsabb vágási sebességet
biztosít, mint a sárgaréz huzal. A nagyfokú
ridegség szintén nagyon jó precizitást
eredményez.

Alkalmazás 
Ezt a huzalt Agie gépekhez javasoljuk.
Különösen ajánlott olyan standard meg-
munkálási mûveletekhez, melyek gyor-
saságot és pontosságot igényelnek.
Az AC Cut D 800 huzal szintén ajánlott
magas munkadarabok megmunkálására.
(H > 150 mm).
Az AC Cut D 500 huzal szintén javasolt
olyan szögvágásokhoz, melyeknél a kú-
posság > 7°.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk 

Kiszerelés 

Ø mm
tekercs/csomag

0,25 0,30

K 125 (kg) X X 4

K 160 (8 kg) X X 2

K 200 (16 kg) X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 5 (5 kg) X X 2

Huzal  Anyag  Bevonat Szakítószilárd. Nyúlás Vezetõképesség

AC Cut D 800 CuZn 20 CuZn 50 800 N/mm2 2 % 27 % IACS

AC Cut D 500 CuZn 20 CuZn 50 450 N/mm2 15 % 31 % IACS

AC Cut D 800

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

AC Cut D 500
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AC Cut VH

13

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut VH

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal
cink alapú ötvözet
bevonattal

Leírás
Ez a nagy teljesítményû huzal képviseli
a gazdaságos huzalok új generációját a
huzalos szikraforgácsoló gépekhez.
A huzal egyesíti a nagyon jó teljesítményt
és a megmunkálási pontosságot. A hu-
zal használatával csökkenthetõk a gépek
üzemeltetési költségei. A huzaltovábbítás
sebessége 20 %-kal csökkenthetõ a telje-
sítmény csökkenése nélkül, ami a kopó-
alkatrészek élettartamát 20 %-kal növeli.

Alkalmazás
Ez a huzal kifejezetten Agie gépek-
hez javasolt, és az AC Cut D huzal 
technológiájával mûködik.
Ez a huzal különösen ajánlott
minden standard alkalmazáshoz,
ami gyorsaságot és pontosságot
igényel. A huzal az AC Cut D huzal
gazdaságosabb alternatívája, 
kiváló teljesítménnyel.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk

Kiszerelés 

Ø mm
tekercs/csomag

0,20 0,25 0,30

K 125 (kg) X X X 4

K 160 (8 kg) X X X 2

K 200 (16 kg) X X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 5 (5 kg) X X X 2

JP 10 (10 kg) X X X 1

JP 15 (20 kg) X X X 1

Anyag dddBevonat Szakítószilárd. Nyúlás Vezetõképesség

CuZn ötvözet CuZn 750 N/mm2 2 % 28 % IACS
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AC Cut VS 900 / 50

14

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Cut VS900

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal
cink alapú ötvözet
bevonattal

Leírás
Ezt a huzalt a piac igényeinek megfelelve
fejlesztették ki. A gazdaságos gyártási
eljárás miatt nagyon versenyképes
áron érhetõ el. A huzal teljesítõ képes-
sége növeli a huzalos szikraforgácsoló
gépek termelékenységét, és csökkenti
az üzemeltetési költségeket.

Alkalmazás
Ez a huzal a piacon lévõ összes huzalos
szikraforgácsoló gépen használható.
A legjobb gazdaságossági mutató érhetõ
el vele olyan alkatrészek gyártásánál, 
melyek nagy pontosságot és felületminõ-
séget igényelnek. Ez a huzal a legjobb
alternatívája a sárgaréz huzaloknak.
Az AC Cut VS 500 huzal különösen aján-
lott komplex munkadarabok megmunká-
lásához nagy kúpszögekkel.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk 

Kiszerelés 

Ø mm
tekercs/csomag

0,20 0,25 0,30

K 125 (kg) X X X 4

K 160 (8 kg) X X X 2

K 200 (16 kg) X X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 5 (5 kg) X X X 2

JP 10 (10 kg) X X X 1

JP 15 (20 kg) X X X 1

Huza                Anyag         Bevonat  Szakítószilárd.     Nyúlás  Vezetõképesség

AC Cut VS 900   CuZn ötvözet      CuZn 875 N/mm2 2 %            20 % IACS

AC Cut VS 500   CuZn ötvözet      CuZn        450 N/mm2          15 %            22 % IACS

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

AC Cut VS 500

AC Cut VS 900
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AC Brass 900 / 500 / 400 

15

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Brass 900 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal

Leírás  
Ez a sárgaréz huzal nagyon tiszta ötvö-
zetbõl készül azért, hogy biztosított legyen
az állandó minõség és teljesítmény.

Alkalmazás
A sárgaréz huzal az etalon a huzalos
szikraforgácsoló gépekhez. Az AC Brass
900 huzal ajánlott minden jó minõségû
standard megmunkáláshoz. Ez a huzal
a piacon lévõ összes gépen használható,
minden olyan felhasználónak javasolt,
akinek nem annyira fontos a termelé-
kenység.
Az AC Brass 500 és 400 huzal olyan komp-
lex munkadarabok vágásához javasolt,
melyek nagy kúpszöget igényelnek.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk 

Kiszerelés

Ø mm Stekercs/
csomag0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

K 100 X X X X X 1

K 125 X X X X X 4

K 160 (8 kg) X X X X 2

K 200 (16 kg) X X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 5 (5 kg) X X X 2

JP 10 (10 kg) X X X 2

JP 15 (20 kg) X X X 1

Huzal   Anyag Szakítószilárd. Nyúlás Vezetõképesség

AC Brass 900    S.-réz CuZn 63/37    900 N/mm2             1,5 %                22 % IACS

AC Brass 500    S.-réz CuZn 63/37    500 N/mm2              20 %                25 % IACS

AC Brass 400    S.-réz CuZn 63/37    400 N/mm2              25 %                26 % IACS

AC Brass 900

AC Brass 500 / 400
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AC Brass LP 900 / 500 

16

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Brass LP900 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal

Leírás  
Ezt a huzalt, ami nagyon tiszta ötvö-
zetbõl készül, gazdaságos gyártási
eljárással állítják elõ. A huzal minõ-
sége nagyon jó, és nagyon verseny-
képes áron érhetõ el.

Alkalmazás
A huzal minden standard megmunká-
láshoz javasolt. A huzal a piacon lévõ
összes berendezésen használható;
olyan felhasználóknak javasolt, akik-
nek a termelékenység nem annyira
fontos.
Az AC Brass LP 500 huzal olyan komp-
lex munkadarabok vágásához javasolt,
melyek nagy kúpszöget igényelnek.

Jellemzõk

Kiszerelés 

Ø mm Stekercs/
pcsomag0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

K 100 X X X X X 1

K 125 X X X X X 4

K 160 (8 kg) X X X X X 2

K 200 (16 kg) X X X 1

K 250 (25 kg) X X X 1

JP 5 (5 kg) X X X 2

JP 10 (10 kg) X X X 2

JP 15 (20 kg) X X X 1

Huzal  Anyag  Szakítószilárd. Nyúlás Vezetõképesség

AC Brass 900    S.-réz CuZn 63/37     900 N/mm2             1,5 %               22 % IACS

AC Brass 500    S.-réz CuZn 63/37     500 N/mm2             20 %                25 % IACS

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

AC Brass LP 900

AC Brass LP 500
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AC Brass 1000

17

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Brass 1000 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal

Leírás
Ez a huzal nagyon tiszta ötvözetbõl ké-
szül azért, hogy garantált legyen a mi- 
nõség és a teljesítmény. A különleges
eljárás, amivel a huzalt gyártják, növeli
az egyenességet és a felületminõséget.

Alkalmazás
Ez a huzal minden gépen használható,
különösen ajánlott Fanuc és Mitsubishi
gyártmányú gépekhez. Nagy precizitású
alkatrészek gyárthatók vele, kiváló
felületminõséggel.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk

Kiszerelés

Ø mm
tekercs/csomag

0,20 0,25 0,30

K 100 X X X 1

K 125 X X X 4

K 160 (8 kg) X X X 2

K 200 (16 kg) X X X 1

K 250 (25 kg) X X 1

JP 5 (5 kg) X X X 2

JP 10 (10 kg) X X X 2

JP 15 (20 kg) X X X 1

Anyag ddddSzakítószilárd. Nyúlás Vezetõképesség

S.-réz CuZn 63/37 980 N/mm2 1,5 % 22 % IACS
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AC Brass 950 PF 

18

Azáltal, hogy a GF AgieCharmilles
Privilege Club tagjaként bizonylatolt
huzal(oka)t vásárolnak, kedvezõen 

férhetnek hozzá a forródrót-támogatá-
sokhoz, a termékekhez & szolgáltatások-

hoz és karbantartási & továbbképzési szerzõdésekhez.

Customer Services  

 

AC Brass 950 PF 

Ref.:

Weight:

Diam:

Made in:

Sárgaréz huzal

Leírás
Ezt a sárgaréz huzalt paraffin hozzáadása
nélkül gyártják; nagyon tiszta ötvözetbõl
készül azért, hogy garantált legyen az
állandó minõség és teljesítmény.
A különleges gyártási eljárás
növeli az egyenességet és a 
felületi minõséget.

Alkalmazás
Ez a huzal minden gépen használható,
különösen ajánlott Fanuc és Mitsubishi
gyártmányú gépekhez. Nagy precizitású
alkatrészek gyárthatók vele, kiváló
felületminõséggel.
.

PRECISION

PRICE SPEED

MACHINING COMPLEXITY SURFACE FINISH

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Jellemzõk

Kiszerelés

Ø mm Stekercs/
pcsomag0,07 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

K 160 (6 kg) X X X X 2

K 200 (15 kg) X X X X 1

P 3 (1,5 kg) X X 1

P 3 (3 kg) 1

P 5 (5 kg) X X X 2

P 10 (10 kg) X X X 2

P 15 (20 kg) X X X 1

Anyag ddddSzakítószilárd. Nyúlás Vezetõképesség

S.-réz CuZn 63/37             980 N/mm2                   1,5 %                    22 % IACS
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100 % 
Customer Service

Bizonylatolt szikraforgácsoló
huzalok a GF AgieCharmilles-tól
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Kapcsolat

www.gfac.com
.
.
.
.
.
.

Achieve more...
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t.major
Szövegdoboz
GALIKA Szerszámgépek Kft.
H-2045 Törökbálint
Tó Park u. 9.
 
Tel.: 23-445 730
Fax: 23-445 739
E-mail: info@galika.hu
Web: www.galika.com


